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\ EINFACHE VERBINDUNG.

= Kompakt

= jederzeit Software Updates moglich
= Einfache Kommunikation

= Lokaler Datenzugang

= Keine Anpassungenim Stromkasten
= 40+ Messungenmdglich

Zuséatzlich zum Ethernet Anschluss,
verfugt der MEC electronics mecMeter
Uber Wi-Fi und Powerline.

EINFACHE INSTALLATION.

Mit nur drei HE/TE GroRRe, bietetder MEC
electronics mecMeter bis zu drei
unterschiedliche Hardwareoberflachen
zur Dateniibertragung ohne standig Kabel
umzustecken fur verschiedene Messungen.

EINFACHEEINSTELLUNG.

Die Benutzeroberflache verfugt tiber eine
Schritt-flr-Schritt Konfiguration. Optional
kann mittels einer Schnittstelle der MEC
electronics mecMeter Uber eine
bestehende Oberfliche angebunden
werden, z.B.bei SmartHome Gateways.

LEICHTE DATENABFRAGE.

Durch Versorgung verschiedener
Protokolle und Datenformate (XML, JSON
and Modbus TCP /IP), kann der MEC
electronics mecMeter durch sekindliche
Abfrage genaue Datenauswertungen
liefern.

LEICHTE ANPASSUNGEN.

Individuelle Software (Ul, Protokolle,
Datenformate etc.) und Hardware die nach
Kundenbedurfnissen angepasstwird.




